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Préambules :

La préconisation de Peugeot : 5 ans ou 120000knreénmer des termes échus.

Pourquoi la changer ?

Simplement pour garder son moteur en vie. |l argwe les courroies cassent et alors la...on peutdirevoir au
moteur, ou bien sir le réparer vu le prix d’'un V6.

Que se passe t'il lorsque la courroie casse ?

Les soupapes viennent rencontrer les cylindre8 ngra plus aucun lien qui unit les arbres a carae
vilebrequin. Donc pliages de quelques soupapes. ilplitesd’abimer les pistons voir méme les cylinslr@our
avoir refait un moteur sur une vieille Ford Fiedisel, je peux vous dire que déja ce n’était pespartie de
plaisir...alors le V6 je n'imagine méme pas...

Matériel nécessaire :

Chaines de levage ou cric (pour soutenir le mateur)
Clef & douille format radio.

Clef a douille format junior.

Rallonge de 10 cm pour la clef a douille junior.
Rallonge de 20cm pour la clef & douille junior.
Flexibles pour la clef a douille format radio.

Douille de 6.

Douille de 7.

Douille de 10.

Douille de 13.

Douille de 16.

Douille de 18.

Douille de 19.

Douille de 21.

Clef & ceil de 8.

Clef dynamométrique.

Jeu de clef Allen.

Jeu de clef torx.

Tournevis plat.

Tensiometre de courroie Facom DM.16 ou tension&stram tronic.
Piges de calage (voir plan page 12/31).

Huile moteur pour lubrifier les piges.

Mini serre joint pour maintenir la courroie (ou bifaire un outil auto serrant du diameétre du visejain +8mm).
10 litres de liquide de refroidissement.

Chiffons propres.

Frein filet bleu.

Un papa doué en mécanique !

Ce qu'il vous faut acheter en pieces détachées :

Le mieux est d’avoir des piges de calages, il éautlisposer de 5. L’axe est de 7,95mm environ.Wn&HC M8
rentrera mais il est préférable d’avoir des pigesalage pour avoir un moteur bien pigé et avainil@mum
d’erreur dans le calage.

Prendre le kit de distribution chez Peugeot. Pegdalement la pompe a eau et une courroie d’asoesde ne

connais pas la référence car j'ai acheté tout sailddez un fournisseur pieces auto.
Le kit colte environ 450 euros, la pompe a eauel®Os et la courroie d’accessoires 22 euros.
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Ce kit se compose de :

- Une courroie crantée de marque Dayco (référence 081A0 chez Peugeot).
- Un galet tendeur de marque SKF référence ARB-1022B8éférence 0823 08 chez Peugeot)
- Un galet enrouleur de marque SKF référence 337178@éférence 0830 27 chez Peugeot)

Il est tres recommandé de changer également la pom@ eau de marque PRV (référence 1201 E9 chez
Peugeot), le joint toriqgue de pompe a eau est livigormalement avec la pompe a eau (référence 1206 C8
chez Peugeot) et la courroie d’accessoire (référemb750 EJ chez Peugeot).

12001 1G GBABZA
72

@y

Le faire faire chez Peugeot vous en coltera envié@®euros :

- 450€ le kit de distribution.

- 100€ la pompe a eau.

- 22€la courroie d’accessoire.

- 400€ de main d'ceuvre (leur bareme est de 8 heerasath d'ceuvre).

Plus diverses petites broutilles comme la vidangeituit de refroidissement, etc.

Cela peut méme monter plus haut dans certainegssions voir des fois plus bas.

Temps de démontage et remontage pour un mécamagen : environ 10 a 14 heures a 2 personnesdiai@re
fois).
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Etape 1 : Préliminaires :

Lever la roue avant droite au niveau du triandlaide d’un cric ou compresseur.

Démonter la roue avec la douille de 19 et la dépose

Démonter la demi partie du garde boue coté pare;guur cela 6ter les tétons plastiques faisaiteffe fixation
au garde-boue.

Débrancher la batterie. Clef de 8 a ceil sur lddimasse.

Oter le cache moteur en plastique pour ne pasiiabi

Dévisser les vis de la barre anti-rapprochement awe clef torx :

Oter la barre anti-rapprochement et la déposer.
Revisser ces vis pour maintenir a nouveau I'ansetis

Débrancher le connecteur brun situé sur ce clapetédu calculateur :

A l'aide d’'un tournevis, Oter le cavalier en agégtourant cette prise. Puis tirer la prise.
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Etape 2 : Démonter le calculateur et son boitier :

Ouvrir le couvercle du calculateur. Débrancheipleses reliees au calculateur :

Sortir le calculateur du logement plastique emtismplement vers le haut. Le déposer.
Démonter la boite plastique renfermant le calculaéec une douille de 10 et une grande rallonge.
Voici leurs emplacements respectifs :

Oter la boite plastique et la déposer.

Le faisceau du calculateur est maintenu par uiecdiké par une vis torx sur la platine aluminiain support
moteur, dévisser avec la clef torx de 40 :
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Etape 3 : Vider le circuit de refroidissement :

Vider tout le circuit de refroidissement. Un emboegsort du moteur au dessus de I'alternateur,tireénen tuyau
et dévisser I'écrou. Ouvrir le bouchon de remplissainsi que les vis de purge sous la boite & air.

Ouvrir la vis de purge du radiateur, tourner leimebdu radiateur. Déposer des bassines en dedsdass les
endroits ou le liquide va couler. Si vous préférezas le faire, le liquide pourra partir par lanpe a eau mais
vous risquez d’en mettre plein partout.

Etape 4 : Démonter la biellette anti-couple (Réf 136 45) :

Bien caler le moteur en dessous pour le soutdtdrde de crics ou autre. Bien le soutenir en eaitafin que le
moteur ne parte pas en arriére le mieux est de wk&mi@ capot et d’accrocher des chaines aux esaill moteur,
cette méthode permet de laisser la place libreesaalis et de lever le moteur bien en vertidalpas prendre
appui sur le carter d’huile moteur.

Dévisser la biellette anti-couple maintenue cotériisseur par une vis axe épaMé4 LG 76 avec une douille de
16

Sur la platine aluminium, la biellette est fixée pa boulon qui traverse de part en part. L'écraué prisonnier
permet de dévisser le boulon avec une douille de 16

Oter la biellette anti-couple et la déposer.
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Etape 5 : Démonter le support moteur supérieur drdi(Réf 1807 J9):

Dévisser I'écrou du support moteur droit avec ungilte de 16:

Les deux boulons entourés en rouge sont des bodéohs (M10x115mm). Celui entouré en vert est widsode
16 (M10x65mm).

Il peut y avoir un risque que le dernier boulort goir & démonter : ceci étant di a un mauvais Edagmoteur, il
n'a pas été levé parfaitement a la verticale. lgpett supérieur tire alors dans un sens et forcéesaoulon. Si
I'effort n’est pas tres important, il faut contimaedévisser, sinon il est préférable de modifigpadint de levage du
moteur pour ne pas abimer les filets.

Oter les boulons puis déposer ce support alumisiupérieur.
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Etape 6 : Démonter le support moteur droit (Réf 184 37):

Avec une clef torx, dévisser le support caoutchteison embase :

Etape 7 : Démonter la courroie d’accessoire (Réf 50 EJ):

Pour la démonter il faut agir sur son tendeur aoes

On voit que dans cette platine un trou carré daété

Il faut agir sur ce carré avec un embout Facom $28@xemple ou un embout carré « junior » rentlans cet
orifice. Il faut au préalable avoir dévisser le loouau milieu de cette platine tendeuse (entounéeet).

Tourner dans le sens horaire pour comprimer leress

%

Le systéme va automatiquement se coincer et lai$s@ourroie détendue. Déposer la courroie.
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Etape 8 : Démonter la poulie de direction assistée

Dévisser les 4 vis avec une douille de 10 (bieémaple sens de la poulie lorsqu’elle est mong@eg suis fait
avoir lors du remontage, son sens est mauvaisqirdto):

Déposer la poulie.

Etape 9 : Démonter I'ensemble galet tendeur de corgie d’accessoire :

Dévisser totalement avec une douille de 16 le boaémtral maintenant 'ensemble galet tendeur (e8ten vert)
ainsi que le boulon de 13 maintenant le ressotb(eé en rouge) :
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Etape 10 : Démonter la poulie de vilebrequin :

Démonter les quatre boulons de la poulie avec lgiale 13 :

Etape 11 : Démonter les caches en plastigue de ucroie de distribution :

Certaines vis sont a dévisser avec une douille d&aétres avec une de 7. Il est nécessaire d'ghogieurs
rallonges et mini rallonges, flexibles, etc. polleradans les moindres recoins.

Les boulons de 7 restent prisonniers sur les cachent des boulons qui sont vissés dans ler eduminium. lls
restent prisonniers afin de ne pas tomber lorsgeidéve le cache.

Les boulons de 6 sont des boulons pour visserldgnastique qui peuvent s’6ter mais il suffit piste les
desserrer, cela ne sert a rien de les enleveetoéat.

Oter les caches en respectant l'ordre 1,2 et 3 :

On voit alors enfin la courroie de distribution.ufaoit étre en bon état, les caches plastiquegsgeat tres bien
cette courroie.
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Etape 12 : Démonter la platine support :

La platine est entourée en rouge sur la photogsti@res de la pompe de direction assistée :

En vert ce sont des boulons de 16 longs et endasioulons de 13 courts, prendre une simple E&f pu mieux
une clef a douille.
Déposer la platine.

Etape 13 : Repérer la tension de la courroie d'orige :

Avec un outil Semm Tronic de chez Peugeot ou biee Houtil Facom N°DM.16 qui est un tensiomeétre de
courroie la valeur est suivant votre kilométrageoi suivant la notice de I'outil de tension. Feala mesure au brin
le plus long. Cette mesure n’est qu’indicative pgdomner une idée de la tension actuelle.

Etape 14 : Insérer les piges de calage dans lesuso:

Les piges seront de diametre 7.94mm.
On peut prendre du STUB de 8 que I'on toilera oliétaé de 8mm toilé également afin que les axezdrent bien
dans les trous sans forcer. Voici un plan sucdeates piges :

Soudures 4
I"intersection

| | i

/.9440.01
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Ce que cela donne en photo :

On peut également faire le pigeage avec des vis RIB@ais une vis M8 fait environ 7,75mm soit 2 dixies de
moins. La précision de calage sera donc bien nimnse.

A gauche une vis M8, a droite une pige :

Avant de faire I'opération de pigeage, il est préiife detremper le bout de la pige dans de I'huilgoour qu’elle
rentre bien dans les trous de pige.

Par Bilbo54000ywww.coupe406.Corfe 18/11/2005. 12




Piger le vilebrequin :

Pour cela faire tourner le moteur avec une clefl@de21 dans le sens horaire, ne pas revenirr@r@ipour ne pas
faire de dégats au moteur, ou sinon que tres Igggre Dans le cas ou on rate le trou de piget peSérable de

refaire deux tours au moteur.

Piger ensuite les guatre arbres a cames :

Piger les arbres a cames. Toutes les piges devpawoir rentrer facilement, voir en forgant canmtoteur a du
étre bien pigé a l'origine, si jamais elles ne raieht pas se reportef’atape 25: réglage de la courroie de

distribution.

A partir de ce moment, ne plus retirer les piges

Les piges resteront jusqu’a ce que la nouvellero@isoit en placeEtape 25
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Etape 15 : Démonter la platine du tendeur :

Pour cela dévisser I'écrou de 13 au centre du galet

Le galet va alors pivoter car le galet est excqugiet la courroie va se détendre légérement seutie par la
pression de tension de la courroie sur le galet.

Il faut alors démonter les 3 boulons de 13 mainieh@nsemble de la platine aluminium avec une aleéil :

Déposer alors I'ensemble de la platine du galetean

Par Bilbo54000ywww.coupe406.Corfe 18/11/2005.

14



Etape 16 : Oter la courroie de distribution :

La courroie de distribution est alors libre et peeidéfaire. La déposer.
Note : On peut forcer Iégérement sur les partiastiglues se trouvant au dessus des arbres a canggggsent la
forme de la courroie afin de passer sur la gorge geulie d’arbre a cames retenant la courroie :

Etape 17 : Démonter le galet enrouleur entre les bres a cames :

Démonter ensuite le galet enrouleur au centre iiessaa cames avec une douille dela&¢urroie est censée
avoir été enlevée a cette étape, pas comme samndeit] :

Par Bilbo54000ywww.coupe406.Conte 18/11/2005. 15




Dévisser les trois boulons de 16, les plus hatdl#dx100mm et un boulon en bas en M10x75mm du sappor
aluminium inférieur g courroie est censée avoir été enlevée a ceifpe gas comme sur cette phato

Etape 18 : Démonter les deux derniers galets :

Démonter les 2 autres galets enrouleurs avec ehdell8 g courroie est censée avoir été enlevée a ceipe et
pas comme sur cette phpto

(Photo de droite avec la platine déja enlevée apect 2)
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Etape 19 : Démonter la pompe a eau :

Dévisser alors les 3 boulons de la pompe a eauunaclef de 10 :

(Sur la photo, les écrous ont déja été enleveés)

La pompe a eau est comme collée au carter alumidiumoteur. Il suffit de bouger la pompe a eaushaisant
naviguer de bas en haut et de gauche a droitenanttea poulie par la main. A force elle devraitl&eoller petit &
petit. Attention, du liquide de refroidissemengtig de s’écouler. Mettre une bassine en dessoniseau du
vilebrequin.

Déposer la pompe a eau.

Pompe a eau 6tée (le vert étant le reste de ligigdefroidissement) :

Aparté : Tout est maintenant 6té. Mes galets, cmaret pompe a eau étaient en trés bon état etientra
certainement pu encore durer longtemps...il est pubfé de tout changer pour ne pas avoir de surgrise
jour...a moins d’étre un expert et pouvoir dire qugdsets sont encore bons, mais par mesure de ptiécge
préconise de tout changer.

Nettoyer les traces de liquide de refroidissemeettoyer un peu tout le compartiment de distrilyutio

Toujours faire attention a ne pas toucher aux piges
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Etape 20 : Remonter la pompe a eau :

Dévisser l'insert qui est une sorte de grand équawest fixé a I'ancienne pompe a eau. Le nettayetire
quelques gouttes de frein-filet sur le filetagéegemonter sur la nouvelle pompe a eau.

Prendre la nouvelle pompe, bien vérifier que latjtarique en caoutchouc est autour de I'axe. Eiesdans le
logement tout doucement sans forcer jusqu’au bout.

NB : couple de serrage choisi de 1,5daN.m

Etape 21 : Remonter le support droit intermédiairealuminium :

NB : couple de serrage des 4 boulons : 6daN.m

Etape 22 : Remonter les galets :

Remonter les 3 galets enrouleurs.
NB : couple de serrage des boulons : 8daN.m

Etape 23 : Remonter la platine support galet tendeu

Ne pas serrer les vis, présenter simplement lanplaburner sur quelques filets les boulons de 13.

Etape 24 : Mettre en place la nouvelle courroie ddistribution :

Il faut & chaque étape bien tendre la courroier pewpas louper de dents et avoir le maximum de anladfin.
Dévisser les vis de 10 sur les poulies d’arbremndes. Tourner les poulies dans le sens horairerehde
boutonniére (elles ne resteront pas en fond deohaigéire car le placement des dents de la cournoia poulie
fera que les poulies se retrouveront alors a geslaquillimétres du fond de boutonniere). :

Engager la courroie sur le vilebrequin, bien insévates les dents dans les gorges.
Placer un outil pour maintenir la courroie surilelwequin, je me suis fais un accessoire en bags an élastiq
pour bien emprisonner la courroie dans les dentsleorequin afin qu’elle ne bouge plus.
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La faire passer sur le premier galet enrouleur :

La faire passer sur le premier arbre a cames éirawnéique la poulie est a fond de boutonniére darsens
horaire :
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Tout en la tendant au maximum, la faire passelestdeuxiéme arbre a cames lui-méme en fond de boigie
dans le sens horaire :

Faire passer la courroie sous le galet enrouleur :
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La faire passer sur le troisieme arbre & camesiepeni fond de boutonniére dans le sens horaire :

La faire passer sur le quatrieme arbre a came$iepoufond de boutonniére dans le sens horaire :

La courroie doit toujours étre le plus possibledten
Faire le tour de I'arbre & cames, la passer daapetite « gorge » entre plastique et aluminium.
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Il faut la faire passer ensuite dans le galet datwu

Mettre en méme temps le reste de la courroie quorape a eau et le galet tendeur :

Faire pivoter au maximum les poulies d’arbres aesadans le sens anti-horaire. Et serrer les isudee a cames
coté habitacle. La platine du galet tendeur n’apastété fixée il devrait rester pas mal de mour Bétendre
encore plus la courroie, il est possible de dess&gérement le galet enrouleur juste au desswugehrequin. |l
faut alors passer la courroie dans la poulie depgoaneau et le galet tendeur. Elle peut s’y insmdorcant
légerement avec les doigts sur le galet tendeuglig@ement elle devrait automatiquement se [ositr.

Serrer alors les vis de la platine tendeur et remske galet enrouleur si il a été desserré.

NB : couple de serrage : 1daN.m (personnellemanpjis 3daN.m).

Tendre alors Iégerement la courroie en jouantesgalet tendeur : pour cela tourner avec un caraglie » dans le
sens anti-horaire d’environ f/8e tour. Serrer I'écrou de 13 au centre du gaie® : couple de serrage : 2,5daN.m
pour garder la position semi tendue.

Serrer les écrous de 10 sur les poulies d’arboasrees.

NB : couple de serrage : 1daN.m (personnellemanpjis 2daN.m).
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Etape 25 : Réglage de la courroie de distribution :

Vérifier que toutes les dents sont bien dans legagoafin que la courroie ne puisse en aucun cdsrgaour la
suite, vérifier également que aucune des vis deeldbit en fond de boutonniéere de la poulie siepmendre
I'opération de pose de la courroie.

Dépiger les piges d’arbres a cames et la pigeldbrequin.

Faire 2 tours au vilebrequin puis repiger le viesrin.

Essayer alors de repiger les arbres a cames nlaisedevrait pas étre possible.

Ceci est d0 au fait que la nouvelle tension deroteia tout dérégler.

Comment tendre la courroie :

Moteur venant d'étre pigé, retirer les piges gefatourner le vilebrequin deux tours (les deuxd@ont importants
car cette courrone plastique ne cesse de bougergttnaper la tension selon que les soupapesrdadbcames
soient en poussée ou en détente).

La bonne tension est bonne dés lors que le repaémgué en noir du galet tendeur vient en face dereegur la
couronne en plastiqué&i la tension n’est toujours pas bonne, deviads@uveau I'écrou de 13, tourner dans le sens
souhaité et revisser. Faites ceci jusqu’a avoidés< fleches en vis-a-vis :

Dés lors que les repéres tombent en face revigseol de 13 NB : couple de serrage : 2,5daN.m.
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Méthode pour corriger les arbres a cames :

Il faut commencer par la premiere poulie coté gaiee avant puis continuer au fur et & mesure jasgoadté
habitacle. Desserrer les vis de 10 qui retienreepbllie d’arbre a camasgais que tres Iégérementil ne faut pas
les dévisser totalement car la poulie doit touj@ire en contact avec les vis pour que la poulieauge pas de
trop et que I'arbre a cames ne soit pas poussépaessorts de soupapes. Cela ne cause pas @& Emurcles
arbres a cames aux extrémes mais les deux du sentrappuyés par les soupapes voulant remonter.

Il est nécessaire d’avoir également un miroir dérregarder pourquoi cela coince.

Pour les deux arbres a cames au centre (soupapegadimission):

- Prendre d’'une main une clef Allen ou un axe eeratur et de I'autre main la pige de calage.

- Faire varier la poulie dans le sens souhaité kvelef Allen en prenant appui sur la poulie etdaipelle de
I'arbre & cames.

- Tout en bougeant tout doucement, essayer derfiteer la pige.

- Dés lors gu’elle est rentrée, maintenir la @&één dans la méme position forcée. Puis serres 2lg la poulie.
Oter la clef Allen et essayer a nouveau de pigesela rentre bien poursuivre la méme méthode’'sutré arbre a
came.

Pour les deux arbres a cames aux extrémes (soupapischappement) :

- Prendre un outil spécial pour tourner I'arbreaénes. Cet outil est un tube carré de 200mm dedontequel sont
soudés en bout des axes de 30mm de long a 54minaXeret de I'autre main la pige de calage.

- Faire varier la poulie dans le sens souhaité ageoutil.

- Tout en bougeant tout doucement, essayer derfiteer la pige.

- Dés lors gu’elle est rentrée, maintenir I'od#ns la méme position forcée. Puis serrer 2 via geulie.

Oter I'outil et essayer a nouveau de piger. Si cehtre bien poursuivre la méme méthode sur leietearbre a
cames.

Les quatre arbres a cames ayant été contrélégés pifaut alors faire une nouvelle vérification.

Oter les piges de calage des arbres & cames éedrequin.

Faire deux tours au vilebrequin avec la clef del&is le sens horaire.

Contréler en pigeant le vilebrequin puis tous lses a cames. Si les piges ne rentrent pas awnéen force, ce
n'est pas bon il faut refaire la méme procédureatezction.

Controler également que la tension est bonne apgue intervention (pour cela toujours dépigar qfie la
courroie ne soit pas tendue par les piges).

Dés lors que toutes les piges rentrent facilemargyant fait plusieurs tours, que la tension esjdars constante
a chaque tour de vilebrequin (a controler avec papeil choisi), il est possible (voir fortement seiil€) d’'aller
prendre une bonne biére et de souffler un bon ¢oup

Par Bilbo54000ywww.coupe406.Corfe 18/11/2005. 24




Etape 26 : Remonter la platine :

En vert douille de 16, couple de serra@e9daN.m.
En bleu douille de 13, couple de serragesdaN.m.

Etape 27 : Remonter les caches plastiques :

Respecter l'ordre 1,2 et 3:

Note : ne pas serrer les vis entierement afin aeelodu mou pour 'emboitage des caches 'un daogé.
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Etape 28 : Remonter la poulie de vilebrequin :

NB : Couple de serrage : 2,5daN.m.

Etape 29 : Remonter le tendeur de la courroie d’a@&ssoire :

Ne pas les serrer au maxi, laisser libre le systafirede pouvoir mettre la courroie d’accessogelp suite.
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Etape 30 : Remonter la poulie de direction assistée

Serrer les quatre vis avec une douille de 10, sespdier a la photo je m’étais trompé de seng)(sic

NB : Couple de serrage : 1daN.m.

Etape 31 : Monter la courroie d’accessoire :

La présenter sur chaque galets et poulies.
Son chemin :

1 - Poulie de direction assistée.

2 - Galet de courroie.

3 — Poulie du climatiseur.

4 — Poulie de l'alternateur.

5 — Poulie de vilebrequin.

6 — Galet tendeur.

7 - Retour a la poulie de direction assistée.

Par Bilbo54000ywww.coupe406.Corfe 18/11/2005.




Bloquer le systéme en allant en bout de compresision le sens horaire. Le systéme va se bloquer
automatiquement :

Faire passer la courroie par la pompe de directisistée, le galet, la climatisation, I'alternatéaivilebrequin.
Ensuite a l'aide d’'un embout carré de taille « guni, tourner dans le sens anti-horaire. Le ressopiousser le
galet contre la courroie automatiquement.

Serrer I'écrou de 16 entouré en veltiB : Couple de serrage : 6daN.m.

Serrer I'écrou de 16 du ressort normalement ereforc

Etape 32 : Remonter le support moteur droit :

Avec une clef torx, visser le support caoutchoucssn embase :

NB : Couple de serrage : 4daN.m.
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Etape 33 : Remonter le support aluminium supérieur.

Engager le support moteur supérieur dans I'axeugp@t moteur caoutchouc.

Engager le support moteur dans I'axe sur les gaeujonsupport aluminium inférieur. Si cela ne va past que le
moteur est de travers, il suffit de le monter opdesser, a voir selon son mauvais positionnement.

Visser les 3 boulons M8 du support aluminium sugérmoteur droit avec une douille de 16 :

Les deux boulons entourés en rouge sont des bodéohé (M10x115). Celui entouré en vert est un doudle 16
(M10x65) :

NB : Couple de serrage : 4,5daN.m

Visser I'écrou du support moteur droit en caoutchavec une douille de 16 :

NB : Couple de serrage : 4,8daN.m
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Etape 34 : Remonter la biellette anti-couple :

Laisser le boulon a I'intérieur de son trou. Insél@ns la carcasse c6té amortisseur, puis meth@ulen a travers.
Serrer les boulons de 16 :

NB : Couple de serrage : 5daN.m.

Sur le support aluminium supérieur, la biellettefiz@e par un boulon qui traverse de part en phaétrou carré
prisonnier permet de visser le boulon avec unelléade 16 :

NB : Couple de serrage : 5daN.m.
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Etape 35 : Remonter le calculateur :

Remonter la boite plastique renfermant le calculat@ec une douille de 10 et une grande rallonge :

Remettre ensuite le calculateur en suivant les é®prises. Il ne peut y avoir d’erreur car lesgwisont munies de
détrompeur.

Revisser la vis tenant le faisceau :

Etape 36 : Rebrancher la batterie

Etape 37 : Remplir le liquide de refroidissement :

Ouvrir le bouchon de remplissage et remplir deiigude refroidissement neuf.
Attendre plusieurs minutes que le circuit se reaggliet se vide de son air puis refaire a nouveaivdau.

Etape 38 : Le final :

Tourner la clef de contact.
Si pas de vlang vlang paf paf, pas de bruits spgcj@as d’explosion de moteurlors...c’est que ¢a tourne bien !
Vérifier alors le niveau de liquide de refroidissarhqui aura certainement baissé, le remplir shibesemonter la

barre anti-rapprochement, les caches plastiques, et

Sur ce...Bon courage car ce n’'est pas si simple quel@ en a l'air !!! Et n’oubliez pas si vous n'avez
pas I'dme d’un mécano...ne touchez a rien et passearga case Peugeot.
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