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Matériel nécessaire : Clef torx de 20, clef de 10, clef de 8, tournevis. 

 
Pour le démontage du pare-choc arrière, pas besoin de pont ou de fosse, c’est une opération assez simple. 
Encore faut-il savoir où se cachent toutes les vis. 
Il n’est pas nécessaire de démonter les roues. Il est toutefois obligatoire de démonter les garde-boue, car il 
s’y cache deux petites vis de part et d’autre. 
 
 
Démontage des gardes boues :  
 

Coté roue, démonter les 2 vis torx de 20 : 
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Le picot à enlever : 

 

 
 

Les 3 vis sous le pare-choc : 
 

 
 

Pour l’autre garde-boue, même manipulation. 
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Pour le sortir, le faire descendre comme on peut par le bas, il sortira assez facilement. Si il coince c’est 
qu’il reste un picot en plastique à ôter : 
 

 
 
Oter le garde-boue sert à rendre accessible cette vis qui était juste en dessous :  
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Ensuite il faut démonter les 2 vis qui sont en dessous du pare-choc. Ces vis vont dans des renforts 
métalliques qui servent à maintenir le pare-choc correctement : 
 

 
 

 
 
Démonter ensuite la garniture intérieure du coffre tenue par 3 picots plastique de chaque coté : 
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Rabattre ces morceaux de moquette comme l’on peut. 
Démonter les phares : 

 
Prendre la clef de 8 à pipe, ou un cliquet de 8 : 

 

 
 
Il y a un petit clip qui maintient les prises, petite astuce pour les démonter facilement : 
 
Insérer la pointe du tournevis dans la gorge du clip et faire levier avec le tournevis sur une partie plastique 
qui servira d’appui. Le clip va sauter, attention à ce qu’il n’aille pas n’importe où : 
 

 
 

Déboîter les phares et les sortir de leur logement. 
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On a alors accès à ces deux vis de part et d’autres : 

 

 
 

Il ne reste plus que 4 vis qui maintiennent le pare-choc en place, pour y accéder plus facilement, on va 
démonter les deux vis tenant l’ampli jbl (clef de 10) : 
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Pour plus d’aisance, on peut débrancher l’ampli jbl : 

 

 
 

Il n’y a alors plus que les 4 vis à dévisser que très légèrement, il n’est pas nécessaire d’enlever l’écrou, car 
le pare-choc est pris en pincement entre une plaque et l’aile arrière : 

 

 
 

Ensuite il n’y a plus qu’à tirer le pare-choc délicatement en arrière et il viendra tout seul ;-) 
 

Résultat final : 
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