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Outillage nécessaire: 
�] Tournevis plat; 
�] Clefs Torx (de préférence petit cliquet avec embouts); 
�] Boîte à cliquets avec rallonge(s) d'au moins 30cms; 
�] Boîte à patience. 
 
 
Divers: 
�] Il n'est pas nécessaire de déposer la portière; 
�] Il n'est pas nécessaire de déposer le feu avant; 
�] Il est conseillé de déposer la batterie et son bac pour le coté gauche; 
�] Il est conseillé de déposer la roue; 
�] Avant de débrancher la batterie, baisser la vitre coté conducteur. 
 
 
Etape 1 : Déposer le clignotant et le déconnecter 
 
Le pousser légèrement vers l'avant (on doit sentir le ressort de maintien s'écraser) puis le déboîter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le connecteur est clipsé, utiliser le tournevis plat pour retirer le clips ressort. 



 

 

 
 
Etape 2 : Déposer le plastique pare-boue arrière 
 
 
Désolé, j'ai oublié de prendre la photo. 
 
C'est des vis à tôle, faciles à trouver, avec tête Torx qui le tiennent; Pour les ouvrir, préférer un cliquet avec 
embout Torx plutôt que la traditionnelle clef en « L ». 
 
 Il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est qu'il y'a une agrafe élastique en clinquant qui plaque le pare-
boue contre la passage de roue coté moteur; Ne pas oublier de l'enlever avec le tournevis plat avant de 
dégager le pare-boue. 
 
 
 
 
Etape 3 : Déposer le plastique pare-boue avant 
 
 
Il y'a 3 vis Torx en dessous à l'avant et un écrou (clef 10) à ces endroits: 
 
 

 
Il y'a une vis Torx tout en haut, près de l'amortisseur qu'il faut aussi enlever; 
 
 



 

 

 
 
Pour la dernière, c'est un peu plus sioux car elle est derrière les câbles de l'ABS. Décrocher les câbles, les 
éloigner pour ne pas les abîmer et retirer la vis: 
 
 
 

 
 
 
 
Puis dégager le pare-boue. 
 
 



 

 

 
 
Etape 4 : Déposer les vis du pied de porte et du bas de caisse 
 
 
Utiliser le cliquet avec douille de 10 et autant de rallonges que nécessaire (environ 25-30cms) pour desserrer 
d'environ 3-4 tours les deux vis de pied de porte: 
 
 
 

 
 
 
 
Sans rallonge sur le cliquet cette fois, enlever la vis de bas de caisse avec la douille de 10, elle se trouve ici: 
 
 
Attention !  Il y'a des rondelles de calage ici pour l'ajustage. Bien noter leurs positions pour le remontage 
 

 



 

 

 
Etape 5 : Déposer les vis  avant de l'aile 
 
D'abord il faut décrocher le tuyau d'admission d'air pour accéder aux plus ch..... 
 
Avec le tournevis plat, pousser les loquets (flèches rouges) puis pousser sur le crochet (flèche jaune): 
 

 
Déposer les 2 vis de fixation de pare-chocs (cliquet + douille de 10 + rallonge environ 10cm + petite main 
pour celle de l'avant) puis la tôle de blocage tenue par ces vis: 
 

 



 

 

 
 
Enlever ensuite les vis d'aile (cliquet + douille de 10 + rallonge environ 10cm + petite main pour celle de 
l'avant): 
 
 

 
 



 

 

 
Etape 6 : Déposer les vis  du dessus 
 
Là, c'est facile. Tous ceux qui ont ouvert leur capot au moins une fois ont du voir ces 3 vis. Il faut les 
enlever: 
Attention !  Il y'a des rondelles de calage ici pour l'ajustage. Bien noter leurs positions pour le remontage 
 

 



 

 

 
Etape7: Déboîtage de l'aile 
 
 
Il ne reste plus qu'à jouer sur l'aile pour la déboîter ! 
 
Attention !  Si elle ne veut pas venir au niveau du feu, pare-chocs, ne pas forcer; Par l'intérieur du 
compartiment moteur, retirer la vis qui tient l'équerre de maintien, derrière le feu puis ça vient tout seul. 
 
 
 

 
 
Pour remonter, opérer dans le sens inverse de la dépose en respectant scrupuleusement les positions des 
rondelles de calage, faire les ajustages. Peugeot préconise un couple de serrage des vis (douille de 10) à 
0,8mkg. Pour les Torx, ne pas forcer après contact car elles se vissent dans des agrafes en plastique. 
 
 
Et voilà ! 
 
 

NOTE 

Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser la même 
opération. 

Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit aucunement d’une procédure 
officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de l’auteur de cette 
procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à 
cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la procédure elle-même.  

La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites tant que sa provenance 
www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs ainsi que cette charte reste clairement visible. 
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE  

 


