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Outillage nécessaire:

] Tournevis plat;

1 Clefs Torx (de préférence petit cliquet avec emgput
1 Boite a cliquets avec rallonge(s) d'au moins 30cms;
] Boite a patience.

Divers:

1 Il n'est pas nécessaire de déposer la portiére;

1 Il n'est pas nécessaire de déposer le feu avant;

1 Il est conseillé de déposer la batterie et sorpoac le coté gauche;
1 Il est conseillé de déposer la roue;

] Avant de débrancher la batterie, baisser la viité conducteur.

Etape 1 : Déposer le clignotant et le déconnecter

Le pousser légerement vers l'avant (on doit sentiessort de maintien s'écraser) puis le déboiter.

Le connecteur est clipsé, utiliser le tournevig ptaur retirer le clips ressort.



Etape 2 : Déposer le plastigue pare-boue arriére

Désolé, j'ai oublié de prendre la photo.

C'est des vis a tble, faciles a trouver, avecTér qui le tiennent; Pour les ouvrir, préféreraliguet avec
embout Torx plutdt que la traditionnelle clef eh =.

Il n'y a pas de difficulté particuliere si ce m'gg'il y'a une agrafe élastique en clinquant dagpe le pare-

boue contre la passage de roue coté moteur, Neuad®r de I'enlever avec le tournevis plat avaat d
dégager le pare-boue.

Etape 3 : Déposer le plastigue pare-boue avant

Il y'a 3 vis Torx en dessous a lI'avant et un ééctef 10) a ces endroits:

Il y'a une vis Torx tout en haut, pres de I'amedig qu'il faut aussi enlever;



Pour la derniere, c'est un peu plus sioux caresdtederriére les cables de 'ABS. Décrocher lesesabes
éloigner pour ne pas les abimer et retirer la vis:

Puis dégager le pare-boue.



Etape 4 : Déposer les vis du pied de porte et du $ae caisse

Utiliser le cliquet avec douille de 10 et autantradonges que nécessaire (environ 25-30cms) pesseatrer
d'environ 3-4 tours les deux vis de pied de porte:

Sans rallonge sur le cliquet cette fois, enlevetidade bas de caisse avec la douille de 10, elteosive ici:

Attention ! Il y'a des rondelles de calage ici pour I'ajust&jen noter leurs positions pour le remontage



Etape 5 : Déposer les vis avant de l'aile

D'abord il faut décrocher le tuyau d'admissionrgdaiur accéder aux plus ch.....

Avec le tournevis plat, pousser les loquets (fl8atoeiges) puis pousser sur le crochet (fleche jaune

Déposer les 2 vis de fixation de pare-chocs (ctigudouille de 10 + rallonge environ 10cm + petitain
pour celle de I'avant) puis la tble de blocage ¢égmar ces vis:



Enlever ensuite les vis d'aile (cliquet + douille 0 + rallonge environ 10cm + petite main poutecde
l'avant):



Etape 6 : Déposer les vis du dessus

La, c'est facile. Tous ceux qui ont ouvert leuratagu moins une fois ont du voir ces 3 vis. |l fted

enlever:
Attention ! Il y'a des rondelles de calage ici pour I'ajust&jen noter leurs positions pour le remontage



Etape7: Déboitage de l'aile

Il ne reste plus qu'a jouer sur l'aile pour la dtdyd

Attention ! Si elle ne veut pas venir au niveau du feu, phoes, ne pas forcer; Par l'intérieur du
compartiment moteur, retirer la vis qui tient I'ége de maintien, derriére le feu puis ¢a vient sewil.

Pour remonter, opérer dans le sens inverse deplasdéen respectant scrupuleusement les positias de
rondelles de calage, faire les ajustages. Peugéobmise un couple de serrage des vis (douilleQjeal
0,8mkg. Pour les Torx, ne pas forcer apres cogtactlles se vissent dans des agrafes en plastique.

Et voila !
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